ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Asuinrakennusten korttelialue.

Erillispientalojen korttelialue.

Yleisten rakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa toimisto-, tydhuone-
ja varastotiloja puhelinlaitoksen tarpeita varten. Asuinhuoneistoja saa rakentaa
vain ko. laitoksen sellaista henkildkuntaa varten, jonka alituinen lasnaolo

paikalla on laitoksen toiminnalle valttamatén.

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.

Puisto.

Puisto, jonka suunnittelussa, toteutuksessa seka kasvilajien ja kalusteiden
valinnassa tulee huomioida puiston sijoittuminen valtakunnallisesti arvokkaaseen

rakennettuun kulttuuriymparistéén (RKY).

Lahivirkistysalue.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

Rautatiealue. Alueelle toteutettavan melusuojauksen tarkempi toteutustapa ja
sijoittelu maaritelldan ratasuunnitelmassa. Alueelle sijoittuvat kiinteat rakenteet,
kuten tunnelin suuaukot, meluntorjuntarakenteet, betonikaukalot, kaiteet yms.
tulee suunnitella ja toteuttaa rakennetun kulttuuriymparistéon arvot,
kaupunkikuva ja lahiymparistén luonne huomioiden.

Alue, jolla ymparisto sailytetdan. Alue on osa valtakunnallisesti merkittavaa
rakennettua kulttuuriymparist6d (RKY) ja se muodostaa osan

Rautatiesopimuksen 1998 mukaista valtakunnallista rautatieasema-aluetta, jolla
sijaitsee vanhoja rautatierakennuksia. Alueen hoidossa ja muutoksissa tulee
ottaa huomioon rakennetun kulttuuriymparistdon seikat. Alueen puistomaisuus
tulee sailyttaad. Uuden puuston ja muiden kasvilajien valinnassa tulee
huomioida soveltuminen puiston kokonaisuuteen. Polkujen ja muiden
rakenteiden suunnittelussa, materiaalivalinnoissa ja toteutuksessa tulee
huomioida alueen luonne.

Vesialue.
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3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron edesséa osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa kayttaa
kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa
kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

Purettava tai siirrettava rakennus. Merkinnalla on osoitettu pohjakartan mukaiset
sellaiset rakennukset, jotka puretaan tai siirretdan Espoo-Salo-oikoradan ja tunnelin
rakentamisen yhteydessa. Merkinnalld on osoitettu muille kuin paddosin LR-alueelle
sijoittuvat rakennukset.

Rautatietunnelin kayttdoikeusalue (kalliotunneli). Maanpaalliseen
alueidenkayttdtarkoitukseen liittyen maarataan, etta kalliota ei saa louhia eika
alueelle saa rakentaa véliaikaisia tai pysyvia rakenteita eikd tehda kallioreikia ilman
tunnelin hallinnoijan lupaa. Louhinta, maankaivu ja rakentaminen alueella edellyttda
rautatietunnelin kalliorakenteet huomioivan kalliomekaanisen lujuuslaskennan.

Rautatietunnelin kayttdoikeusalue (kalliotunneli). Rakennusten rakentaminen on
sallittu. Maanp&alliseen alueidenkayttdtarkoitukseen liittyen maarataan, etta kalliota ei
saa louhia eikad kaivoja kuten maalampdkaivoja saa rakentaa ilman tunnelin
hallinnoijan lupaa.

Rautatietunnelin kayttéoikeusalue (betonitunneli). Maanp&alliseen
alueidenkayttotarkoitukseen liittyen maarataan, ettd alueelle ei saa rakentaa
valiaikaisia eikd pysyvia rakenteita ilman tunnelin hallinnoijan lupaa. Louhinta,
maankaivu ja rakentaminen alueella edellyttda rautatietunnelin suunnitelmat ja
rakenteet huomioivan lujuuslaskelman. Betonitunnelin rakentamisen jalkeisessa
maisemoinnissa tulee lahiympariston luonne, katutila ja mahdollinen RKY-alue ottaa
huomioon, seka mahdollisuuksien mukaan pyrkia edeltdvan maanpinnan tasoon.
Istutettavien kasvilajien tulee olla alueelle luonteenomaisia.

Rautatietunnelin kayttéoikeusalue (betonitunneli). Maanpaalliseen
alueidenkayttotarkoitukseen liittyen maarataan, etta alueelle ei saa rakentaa
rakennuksia eikad kaivoja kuten maaldmpdlaivoja ilman tunnelin hallinnoijan lupaa.
Betonitunnelin rakentamisen jalkeisessd maisemoinnissa tulee Iahiymparistdn luonne,
katutila ja mahdollinen RKY-alue ottaa huomioon, sekd mahdollisuuksien mukaan
pyrkia edeltavan maanpinnan tasoon. Istutettavien kasvilajien tulee olla alueelle
luonteenomaisia.

Alueen osa puistomuuntamoa varten.

Ohjeellinen alueen osa hulevesipumppaamoa varten.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa kirkon tai muun seurakunnallisen rakennuksen. Alue
on varattu tsasounaa varten

Istutettava alueen osa.

Katu.

Ohjeellinen jalankululle ja polkupyérailylle varattu alueen osa.

Ohjeellinen ajoyhteys.

Ohjeellinen pysakdimispaikka.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Rautatiealueen alittava katu.

Vesialueen ylittdva rautatie.

Vesialueen ylittava jalankulku- ja pyoérareitti.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestda ajoneuvoliittymaa.

Historiallisesti arvokas ja kaupunkikuvan sailymisen kannalta tarkea rakennus tai
rakennelma, jota ei saa purkaa. Suoritettavien korjaus- ja muutostdiden tulee olla
sellaisia, ettd rakennuksen historiallisesti arvokas ja kaupunkikuvan kannalta
merkittdva luonne sailyy. Museoviranomaiselle tulee varata mahdollisuus lausunnon

antamiseen rakennukseen / rakennelmaan kohdistuvista toimenpiteista.

Suojeltu rakennus tai rakennelma. Rakennus / rakennelma on osa Salon
rautatieasema-alueen rakennetun ymparistén kokonaisuutta, joka sisaltyy
Rautatiesopimuksen 1998 kohteisiin. Rakennuksessa / rakennelmassa on
rautatierakennuksen erityispiirteita, eika sitd saa purkaa. Suoritettavien korjaus- ja
muutostdiden tulee olla sellaisia, ettda rakennuksen / rakennelman historiallisesti
arvokas ja kaupunkikuvan kannalta merkittava luonne sailyy. Museoviranomaiselle
tulee varata mahdollisuus lausunnon antamiseen rakennukseen / rakennelmaan
kohdistuvista toimenpiteista.

Suojelumerkinnan sr-1 ja sr-2 perassa mahdollisesti oleva kirjaintunnus tarkoittaa
kohteen arvoluokkaa:

/vk = valtakunnallinen
/mk = maakunnallinen
/p = paikallinen

/m = maisemallinen
/h = historiallinen

Luokitus noudattaa Museon informaatioportaalin (MIP, Varsinais-Suomen alueellinen
vastuumuseo) luokitusta.

Valtakunnallisesti merkittava rakennettu kulttuuriymparistdé (RKY).

Alueella suoritettavissa toimenpiteissa tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida
kulttuuriymparisto ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan vanhan rakennuskannan
arvojen sailyminen. Toimenpiteisiin tulee pyytaa hyvissa ajoin museoviranomaisen
lausunto. Uusien alueiden ja rakennusten suunnittelussa tulee rakennettu
kulttuuriymparisté ottaa huomioon.

Kaupunki- tai kylakuvallisesti tarked alue tai alueen osa, jolla sijaitsee
historiallisesti merkittava tielinja, RKY-kohde Suuri Rantatie. Tien ja polun luonne ja
linjaus on sailytettava. Alueen rakentamis- ja hoitosuunnitelmista on hankittava
museoviranomaisen lausunto.

sk-2 Kaupunki- tai kylakuvallisesti tarkea alueen osa. Valtakunnallisesti merkittava
- - - rakennettu ymparistd, rautatieasema lahiymparistéineen.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tarkea alue, Vahajoen jokikaytava.

- - - Aluetta voidaan hoitaa siten, etta edistetdan luonnon monimuotoisuuden ja
erityispiirteiden sailymista. Vesiston ylittdvassa ja muussa rakentamisessa tulee
huomioida luontoarvot, ja rakentamisen jalkeen alue tulee ennallistaa.

luo-2 Luonnon monimuotoisuuden kannalta mahdollisesti erityisen tarkea alue, mahdollinen
7—7-—/ 771 lepakoiden lisdantymis- ja levahdyspaikka. Lepakoiden esiintyminen tulee varmistaa
V / / yd /1 ennen rakennusten purkamista. Mikali rakennus on lepakoiden lisdantymis- tai
/2 2/ levahdyspaikka, rakennuksen purkaminen edellyttaa luonnonsuojelulain 83 § mukaista

poikkeuslupaa lisdantymis- ja levahdyspaikan heikentamisen ja havittamisen
kiellosta.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta mahdollisesti erityisen tarkea alue. Vesistossa
7_7‘_/ 771 voi esiintyd vuollejokisimpukkaa. Esiintyminen tulee selvittdd ennen aluetta koskevia
V / / e /1 rakentamistoimenpiteita ja tarvittaessa siirtda simpukat. Siirrosta tulee pyytaa lupa
/2.2 A alueellisesta ELY-keskuksesta.

YLEISMAARAYKSET
RAKENNETTU YMPARISTO

1.  A- ja AO-tonteilla rakennusta rakennettaessa, korjattaessa tai muutettaessa on katsottava, etta
julkisivujen jasentely, ovi- ja ikkuna-aukot seka naiden muodot ja jaot, kattomuoto ja muut
alueen rakennuksille ominaiset yksityiskohdat, kdytetty materiaali ja vari soveltuvat ympéaristéon.
Milloin edelld esitettyjen méaraysten vastaisesti on rakennuksessa aikaisemmin suoritettu
rakennustoimenpiteitd, on rakennus korjaus- ja muutostdiden yhteydessa pyrittdva korjaamaan
edella esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

2. A-ja AO-tonteilla talousrakennuksiin on sallittua toteuttaa sivuasunto.

YMPARISTOHAIRIOT

3. Peruskorjattaessa olemassa olevia tai rakennettaessa uusia asuinrakennuksia, tulee naiden
julkisivurakenteissa ottaa huomioon junaradan aiheuttama liikkennemelu, ja rakennusten sijoittelulla
pyrittdva tarvittaessa lieventdmaan ulko-oleskelualueiden melutasoa.

4. Suunnittelualueella mahdollisesti esiintyvat happamat sulfaattimaat tulee ottaa huomioon radan
rakentamisessa siten, ettd ne eivat aiheuta merkittdvda maaperan tai vesistdjen happamoitumista
tai happaman ja metallipitoisen valunnan muodostumista. Happamien sulfaattimassojen
hyotykayttoa tulee selvittaa.

HULEVESIEN HALLINTA

5. Rautatiealueelta ja rautatietunneleiden hulevedet tulee johtaa hulevesiverkostoon. Rakentamisen
aikaiseen hulevesien hallintaan tulee kiinnittaa erityistd huomiota. Rakennusvalvontaviranomaiselle
on esitettdva suunnitelma rakentamisen aikaisesta hulevesien hallinnan toteuttamisesta ennen
rakentamiseen ryhtymista.

6. Tonttien hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttaa ja viivyttaa tontilla. Hulevesien imeyttamista tulee
edesauttaa materiaalivalinnoilla. Vettd lapaisemattomilta pinnoilta tulevia hulevesia tulee viivyttda
alueella siten, etta viivytyspainanteiden, altaiden tai sailididen mitoitustilavuuden tulee olla 1,0 m3
/100 m2 vetta |dpaisematdnta pintaa kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden ja sailididen tulee
tyhjentya 24 tunnin kuluessa tayttymisestaan ja niissa tulee olla suunniteltu ylivuoto.

KESTAVA RAKENTAMINEN

7. Rakentamisessa muodostuvia massoja seka materiaaleja tulee pyrkia kierrattamaan
mahdollisimman tehokkaasti kaava-alueella. My6s uusiomateriaalien kayttéa on pyrittava
hyédyntdmaan. Rakentamisen aikaisten massojen valivarastointi- ja kasittelytoiminta voidaan sallia
kaava-alueella rakentamisen etenemisen mahdollistamissa puitteissa huomioiden sailytettavat
alueet, toiminnan ymparistévaikutukset, tarvittavat viranomaisluvat ja -ilmoitukset seka
rakentamisen vaiheistus.

PYSAKOINTI

8. Autopaikkoja on varattava vahintdan seuraavasti:
- A-tonteilla 1 ap/asunto
- AO-tonteilla 2 ap/asunto
- Y-tonteilla 1 ap/80 kerrosalaneliometria
- YO-tonteilla 1 ap/90 kerrosalanelidmetria

9. Pyorapysakointipaikkoja tulee osoittaa toimisto- ja opetustiloja koskien vahintaan 1pp/100
kerrosalaneliometria. Paikoista vahintaan 30 % tulee sijaita katetussa tilassa. Pysdkointipaikat
suositellaan sijoitettavaksi l&helle sisdantuloja ja niiden tulee olla runkolukittavia.

JOHDOT

10. Kaavakartalla ei ole esitetty maanalaisia johtoja ja putkia. Rakennushankkeeseen ryhtyvan on
selvitettdva niiden sijainti rakennuslupavaiheessa tai muuhun rakentamiseen ryhdyttdessa.

Tédma kaava-alue kuuluu sitovan tonttijaon alueeseen. Kaavakartalla osoitetaan tonttijako Hornin (2)
kaupunginosassa korttelit 4 ja 18, korttelin 5 tonftit 6 ja 7, Anisin (11) kaupunginosassa kortteli 6,
Lukkarinm@en (12) kaupunginosassa korttelit 21 ja 22, korttelin 3 tontti 10 sekd korttelin 16 tontit 23.

Salo

Maankayttopalvelut

OIKORATA SALON KAUPUNKIALUEELLA

ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAVAN MUUTOS KOSKEE

Hornin (2) kaupunginosassa korttelia 4 sek& puisto-, rautatie-, vesi- ja katualuetta.
Armfeltin (3) kaupunginosassa rautatie-, puisto- ja vesialuetta.

Meriniityn (4) kaupunginosassa rautatiealuetta.

Anisin (11) kaupunginosassa korttelia 6 sekd puisto-, urheilu-, yleisen tien, rautatie-, suojaviher- ja katualuetta.
Lukkarinm&en (12) kaupunginosassa osia kortteleista 3, 9, 11, 12, 15, 16 ja 20 sekd puisto-, rautatie- ja
katualuetta sekd katuaukiota/toria.

Alhaisin (13) kaupunginosassa puisto-, lahivirkistys- ja katualuetta.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Hornin (2) kaupunginosassa korttelit 4 ja 18, korttelin 5 tontit 6 ja 7 sek& rautatie-, puisto, vesi- ja katualuetta.
Armfeltin (3) kaupunginosassa puisto-, rautatie- ja vesialuetta.

Meriniityn (4) kaupunginosassa rautatiealuetta.

Anisin (11) kaupunginosassa kortteli 6 sekd puisto-, urheilu- ja virkistyspalvelujen, rautatie- ja katualuetta.
Lukkarinm&en (12) kaupunginosassa korttelit 21 ja 22, korttelin 3 tontti 10, korttelin 9 tontti 26, korttelin 11 tonfit
6 sekd 11-13, korttelin 12 tontit 1, 2, 4, 14, 18, 20, 21, sekd korttelin 15 tontit 2 ja 3 sekd korttelin 16 tontit 22 ja 23
sekd puisto-, rautatie- ja katualuetta.

Alhaisin (13) kaupunginosassa puisto-, Iahivirkistys- ja katualuetta.

Voimassa olevat asemakaavat, joihin muutosta haetaan on vahvistettu / hyvaksytty
13.11.1962, 31.5.1965, 29.11.1965, 31.1.1975, 19.7.1983, 20.3.1987, 31.1.1994, 10.11.2003

Pohjakartta tayttaa lain nro 323/2014 vaatimukset

Kantakartan ajantasaisuus tarkastettu 4/2019

Marko Laiho

Kaup.kehitys Itk _._.2024

Salossa 24.4.2024

Diaarinumero 2019/2022
Arkistonumero

Mittakaava 1:1000

KARTTA 1 (lansi)




