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ASEMAKAAVAMAARAYKSIA JA -MERKINTOJA

Korttelialue, j joittaa asumista.
pihasuunnitelmat tulee suunnitella yhtenaisena kokonaisuutena. Tontteja ei saa
erottaa toisistaa aidalla

lueelle saa sioittaa t kat.

Autopaikkojen korttelialue. Alueelle saa sioittaa tontin 9 autopaikat.

am rajan viiva,

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.
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Ohjeellinen alt raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Kaupunginosan numero,

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Kadun, tien, Katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
Rakennusolkeus kerrosalaneliometreina,

osoittaa rakennust tai sen
salitun kerrosluvun. kork vaindel
i ki It Kennizsi

viereen,

Murtoluku roomalaisen numeron jaliessé osoittaa, kuinka suuren osan
rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa kayttaa
kerrosalaan laskettavaksi

Ajoyhteys.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestéa ajoneuvoliittymaa.

Rakennusala.

Istutettava alueen osa.

Silytetiavalistutettava puurivi

Katu.

Jalankululle varatty katu.

Jalankululle varattu alueen osa.

Pysakoimispaikka.

Ohjeellinen pysaksimispaikka.

Suojeltava rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eika siina saa tehda sellaisia
muutoksia,jotka turmelevat ulkisivujen tai vesikaton kulttuurihstorialista arvoa.

yaaien, kayﬂ

Konaussuunm(e\m\sla Iulee pyyma  aidcaiieen vaswomsseor ausunio ennen
entamisiuvan myont

ttu rakennusal pagosin
Iasia, ja niissa on ritava maara avattavaa osaa. Vinerhuoneen latian tulee olla
kosteudenkestavaa materiaalia, kuten keraamista laataa tai kived.

Valtakunnallisesti merkitva rakennettu kulttuuriympérists.

YLEISET MAARAYKSET

PYSAKOINTI

A\mp;;awkkela 1ap; on rakennettava vahintéan seuraavasti:

D ooy ao o 12 ¢P)

ohjeeliselle
rakennusalalle tai LPA-alueelle.

Koko korttelin alueella ei saa rakentaa autokatoksia.

Asuntojen vahimmaisvastimuksen muksissta pyorspaikoista vahintsan 00%
uise oitas katol vissa dlev

Cateeton Kk kel el piala: Copo Bro/apANDts Saa siottaa ulkotilaan
ihellc KoSKEISh KuMGraHGI. Kaiogh oybraraoss oo
runkolukitusmahdoliisuus.

in ja S&alta suojattuun tilaan, jonne on

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Uudisrakennusten seka korjaus- ja muutostoiden tulee sopeutua sijoitukser
mitiasuhteiden, materiaalien ja varityksen osalta alueen kulttuurihistoriallsi
ominaispiiteisiin.

Uusien ssuinrakennusten kattomuodon e olla harakatlo, aumakatl tai
peltia, varina musta

tai harmaa.

tilat, muut tekniset tlat tulee
sijoittaa rakennusmassan sisalle.

Parvekeiden a terassion o olova imesian keveita, ParveKkeiden e ol

joko kattamattomia ulokeparvekkeita ja ranskalaisia par

sisaanvedettyja pawekk o Jalarnioss Kivieaivien matosaien iee ol
stavia ja yksityiskohtien vimeisteltyja. Korttelalueella rakennusten tulee olila

Takenieitaeh pudta. Julkiiuissa hirapinaa o salita.

Rakennusten varimaailman tulee olla vaihtelevaa. Eri korkuis

FerueimassaL oat 38 ol sacnan Sl Lvalen Fakenmusten vareesd tise
suosia perinnevareja taifja murrettuja savyja. Uusiin rakennuksiin saa rakentaa
ensimmaiseen kerrokseen asuntoja. Ensimmaisen kerroksen asuntojen
ikkunoiden tulee olla vahintasn 170cm korkeudella Katu- tai pihatasosta.
Ensimmaisen kerroksen ulkoseinissa tulee kayttaa kaupunkikuvallisest
Korkealuokkaisia materiaaleja.

LISARAKENTAMISOIKEUS

makaavaan merkityn rakennusoikeuden lisaksi saa rakentaa:
it yhieistiat
m2 ylttavar Kerrok mikali se lisaa
Passenean ATy ih & anncteiohiutta
alueen sankonjakeluu vastmat mountamotia
- iimanvaihtokonehuoneet

Nama tilat eivat mitoita auto- ja polkupysrapaikkoja.
PIHA-ALUEET JA -RAKENNUKSET, PUUSTO JA KASVILLISUUS

Kortelisuunniteima tule esitsa rakentamisiuvan hakcermisen yheydesss.
tulee esitta teiden

i

suunnitella Istuukset, piho

Kortieiphan suuncitielusea tuee huomiids er csisen kaytsien tarpet.
intamateriaalein, i Kelusten 2 valaslucsen
avuil viltyiiks Ja turvallske uko-oleskelutioisi. Fihan osat,joia i keytets
valltamaitismina Kulkuteing, leikKi- tai oleskelualueina jaftal hyddynneté
Kaupunkivilelyyn, on istuteftava. Istutettavat alueet tulee toteuttaa

telu
Neoroin {asviimia Kortelh Ana.Avieehe on varatve MAAveed ol

lumenkasittelyyn ja varastoi

SAILYTETTAVAT PUUT

2 3lue leg suojals
b aptitviagtiy kayttad va in, Salyetiavien puiden
Thaanpinnan tasoa & s3a ruitaa. Rakenneitavien piniojertuise
Yahintsen kahden metrin etaisyydela puista. Kyseista et & so8 Kaytza
lumitiana,

ik
hdalla

JATEHUOLTO SEKA VIHER- JA PUUTARHAJATTEEN KASITTELY

Korttelissa tulee olla keskitetty jatteen kerdys. Jatehuolto tulee integroida
asuinrakennuksin. Puutarhajate tulee kompostoida kortelssa yhtelspinalla ti
Linrakenn i Drposioica Koloks

RAKENNUSMATERIAALIEN KIERRATYS

syntyva tulee lajitella
yhteydessa el DRAtRSon Fedrees.

HULEVEDET

innoilta i ten, ett
vilytyspainanteiden, -ataiden tai -saiiciden miaiusiavuuden tuce olla Tm3
jokaista 100m2 kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -sailividen

ontya 1248 Wunnin KokieSca ByRomIsStian 5 NN tice Suamiel
hallita yivioto.

tulee suosia i ikasit
Kortteleile tulee laatia rakentamisluvan yhteydessA hulevesi- ja
yhteydessa

seka mahdolisen vaikutus hulevesien

laatuun,

ENERGIA

rakentamisen periaatteita. Energiankulutus on pidettéva  ja on oltava
oA A A A A AR A
pienena.

Auinkopaneelit sltstasn akennuksin juldsivupionsn s vesikston
myeialsind, shoiriocssa on iomlofava et e souelin

TAMAN KAAVA-ALUEEN TONTTIJAKO ON SITOVA

Poistuva kaava, ei mi

/ & L
© Salon kaupunki ja MML, 2025

takaavassa

Salo

Maankyttspalvelut

Vanhan kaupungintalon kortteli

Asemakaavan muutos

koskee Homin (2) 2. tontfia 6 seka kolu- jo puisoaluelt

muodostuu Hornin (2) Korttelin 2 tontit 7-11 sekd

autopaikkojen korfefalvetia jo kafualuetfo.

Luonnos 8.4.2025

Pohjakatt 1166 Ion Yo 323/2014 voofimukse!
Kontakerion cjonlosoisuus takostely 1072024
Mrko Laino.
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